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(54) Moufle ecouteur. 



(57) Dispositif enveloppant pour 6couteurs. . 

Le dispositif seion Invention s'adapte aisement sur I'ecou- 
teur en tenant chaud aux oreilles tout en conservant une 
parfaite audibility 

II est constitue d'un fourreau 1 presentant une face plate 
cote oreiiie et une face bombee vers I'exterieur permettant le 
logement de I'ecouteur 7. Une ouverture 4 y est amenagee 
dans laquelle est introduh I'ecouteur 7. II est habilie d'une 
housse enveloppante 5. 

Le dispositif selon (Invention est particulierement destine a 
s'adapter sur les ecouteurs portatifs en extSrieur. 
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DESCRIPTION 
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La presente invention concerne un dispositif pour 
1 'habilleraent d'ecouteurs portatifs . 

Le dispositif selon l'inverition presente l'avantage de 
tenir chaud aux oreilles en perme£tant une parfaite audibilite. 

Le dispositif selon 1' invention permet de recevoir l'e- 
couteur et d'etre applique sur 1'oreille par celui-ci. 

Selon une variante de realisation preferentielle 1, 
le dispositif comporte un fourreau presentant une ouverture 
sur la partie superieure par laquelle est introduit l'ecouteur. 
Le fourreau presente une face plate pour une bonne application 
sur l f oreille et une face bombee vers l'exterieur permettant 
le logement de l'ecouteur. 

Selon une forme de fabrication preferentielle le fourreau 
peut-etre realise en mousse raoulee, ce qui lui permet d'obtenir 
la consistance voulue pour une bonne application sur l'oreille. 

Selon une variante de realisation 2, le fourreau peut-etre 
obtenu par deux disques de mousse et deux disques de tissu, 
le tout assemble par une couture sur la circonference. 

Selon une variante de realisation 3, le fourreau peut-etre 
realise en caoutchouc souple dans, la f orme de variante prefe- 
rentielle 1, se distinguant de celle-ci par une fente verticale 
ou horizontale pres de la circonference sur le cote exterieur 
pour !• introduction de l'ecouteur et par un orifice circulaire 
de faible diametre dans I'axe de la face plate afin de permettre 
l'audibilite. 

Selon une variante de realisation 4, le fourr.eau peut- 
etre obtenu par un disque et une demi-sphere incurvee qui 
creent le logement de l'ecouteur, ce dispositif peut-etre 
realise- en plastique rigide, ou alliage leger (aluminium). 

Les deux parties du dispositif selon la variants de 
realisation 4, peuvent s'assembXer 1'une dans l f autre par 
un emboitement par cran ou vis, dans ce dispositif la demi- 
sphere sera munie d'une petite encoche sur sa circonference, 
afin de permettre le passage de la branche de l'ecouteur. 
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Selon une variante de realisation 5, le fourreau peut- 
etre realise en mousse, en caoutchouc souple, dans la forme 
de variante 4 se distinguant de celle-ci en ce que les deux 
parties de ce dispositif s'assemblent a l'aide de fermeture 
"Eclair 11 , pression ou "Velcro" ( » « - modele depose). 

Les variantes 1 - 3 -A et 5 peuvent-etre habillees de 
housses amovibles ou non realisees en tissus fantaisis, cuir, 
immitation cuir, fourrure synthetique ou naturelle. Celles-ci 
seront munies d»une ouverture elastique correspondant a celle 
du fourreau, 

Dans la variante 2, l f habillement est choisi au moment 
du montage de's disques dans les raateriaux utilises pour les 
housses amovibles et fait partie integrante du fourreau 
assemble par une couture, 

Dans la forme de realisation selon les variantes 1 et 3, 
le fourreau (1) est obtenu en une seule operation de moulage. 

Les dessins annexes representent deux coupes de profil 
et deux vues de face a l'echelle 1. 

La figure 1 represente une coupe de profil et la figure 2 
une vue de face du dispositif dans sa forme de realisation 
preferentielle 1. 

La figure 3 represente une coupe de profil et la figure 4 
une vue de face du dispositif dans sa variante 2. . 

Le dispositif represente sur la figure 1 et 2 comporte 
un fourreau (1) presentant une ouverture (4) amenagee sur sa 
partie superieure dans laquelle est introduit l'ecouteur (7), 
le fourreau (1), est habille d f une housse enveloppante (5) 

- Le dispositif represente sur la figure 3 et 4 comporte 
un fourreau compose de deux disques de mousse (2) de deux 
disques de tissu (3) pour le revetement exterieur. Une ouver- 
ture (4) est amenagee sur la partie superieure par une inter- 
ruption de la couture (6) qui assemble le tout. 

Le dispositif selon 1» invention est particulierement 
destine a jStre utilise avec tous les types d'ecouteurs porta- 
tifs en exterieur. 
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1 ) Dispositif associe a un ecouteur portatif se fixant sur 
la tete, caracterise en ce qu*il comporte un fourreau de 
mousse (1) presentant une face plate, une face bombee, une 
ouverture (4) sur la partie superieure dans laquelle est 
introduit 1' ecouteur (7), le fourreau (1) est habille 
d*une housse enveloppante (5). 

2) Dispositif selon la revendication 1 caracterise en ce 

que le fourreau peut se composer de deux disques de mousse (2) 
de deux disques de tissu (3) composant l'ehveloppe, une 
couture (6) sur la circonference assemble le tout. Une ou- 
verture (A) est amenagee sur la partie superieure par inter- 
ruption de la couture (6) afin de recevoir I'ecouteur (7). 

3) Dispositif selon la revendication 1 caracterise en ce 
que le fourreau peut-etre realise en caoutchouc souple dans 
la forme de realisation pref erentielle 1 . 

A) Dispositif selon la revendication 1 caracterise en ce 
que le fourreau peut-etre obtenu par un disque et une demi- 
sphere incurvee qui creent le logement de 1 'ecouteur. Ce 
dispositif peut-etre realise en plastique rigide, ou alliage 
leger (aluminium). 

5) Dispositif selon les revendications 1 et 4 caracterise 
en ce que le fourreau est realise en mousse ou caoutchouc 
souple, les deux parties de ce dispositif s'assemblant a 
l ! aide de fermeture a glissiere, pression ou "Velcro 11 . 

6) Dispositif selon les revendications 1 et 3 caracterise 
en ce que le fourreau ( 1 ) est realise en une seule operation 
de moulage. 
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7) Dispositif selon la revendication 2, l'habilleraent 
du fourreau est choisi au moment du montage des disques 
parmi les mat£riau* tels que tissus fantaisis, cuir, 
irritation cuir, fourrure synthetique ou naturelle. 

8) Dispositif selon les revendications 1 et 3 caracterise 
en ce qu f il comporte une fente verticale ou horizontale 
pres de la circonference sur la face exterieure bombee 
pour X 1 introduction de l*ecouteur et par un orifice 
circulaire de faible diametre dans l'axe de la face plate 
pour l'audibilite. 

9) Dispositif selon la revendication 4 les deux parties 
qui composent le fourreau s^ssemblent par un emboitement 
par cran ou vis. 

10) Dispositif selon les revendications A et 5 caracterise 
en ce que la sphere est munie d'une encoche sur sa cincon- 
ference pour le passage de la branche de l*ecouteur. 

11 ) Dispositif selon les revendications 1 - 3 - 4 ou 5 
caracterise en ce que les housses envelopjpantes (5) sont 
amovibles et sont realisees en tissus fantaisis, cuir, 
immitation cuir, fourrure synthetique ou naturelle. 
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